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系列             工业用露点变送器 

 

在诸如干燥过程、压缩空气管道等许多工业应用

中，精确监控露点温度正变的日益重要。EE35 

系列多功能露点变送器为实现这些目的提供了理想的

选择。 

EE35 系列基于功能性及易操作的结构概念，并采用

了 HC 系列湿度传感器。 

特有的自动校准程序保证了露点测量精度在-60 - 

+60℃的测量范围内保持在±2℃以内。 

双通道模拟信号输出温度和露点的测量值。 

可报警（选项），通过电位计设定湿度输出，当实

际测量值超过了设定的露点界限，变送器就 

会发出报警信号。 

显示器（选项）在现显示测量值及相应的最大/最小值，可使用户快速准确地了解当前的情况。 

 

 

自动校准                       

 在室温条件下，范围为-60 - -20℃的露点温度对应的相对湿度值为 0.08 – 5.37%RH。利用传统的电容测

量法测量如此低的湿度值几乎是不可能的。而 EE35 系列使用特殊的自动校准程序补偿通常漂移的影响，这样，

即使在露点温度在-60℃时依然保持高精度。 

 

 

安装                        

 除直接安装露点探头外，用户也可采用球阀安装，其优点是拆、装探头不会影响设备的正常工作。 

 

 

 

报警输出                       

 利用带一个继电器输出的报警模块（选项）可实现控制和报警的目的。报警界限利用电路板上的电位计就可

方便地进行设定。 

 

 

典型应用                     特点 

工业过程控制                   测量范围-60 - 60℃ 

压缩空气监测                      测量精度为±2℃ 

储藏室                           露点报警输出 

干燥过程                         自动校准 

造纸工业 

化学工业 

EE35 
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结构尺寸                    安装示例 

图左上：独立探头，温度上限 60℃，      图右上：球阀安装（最大承受压力 10Kg） 

最大承受压力 15Kg  EE35PE， 

   探头材料：不锈钢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图左中：组小安装深度 

 

 

 

 

              图右下：固定安装（最大承受压力 15Kg） 

 

图左下：最大安装深度 

 

 

 

 

 

 

连接件                        

  标准       插头 C03（选项）     插头 C09（选项） 
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技术数据                       
测量指标   

露点 
 湿敏元件        HC1000-400             
 测量范围        标准校准：-40 - 60℃(-40 – 140℉)        

(0℃以下变送器输出霜点)     特殊校准：-60 - 60℃(-60 - 140℉)        
 精度（20℃时）      ≤±2℃(≤±3.6℉) 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 响应时间t90       80秒 -20℃→-40℃  (-4℉→ -40℉)        
          10秒 -40℃→-20℃  (-40℉→ -4℉)        
 温度 
 元件          Pt1000 DIN A              
 测量范围        0 - 60℃(0 – 140℉)           
 精度（20℃时）      ±0.2℃(0.36℉)            
 满量程敏感性误差      ±0.1℃(0.18℉)            
 电子元件温度系数      ＜0.005℃/℃             
输出          0 – 5V              
 双通道模拟信号对应      0 – 10V              
 xx…yy℃ T,Td/Tf/xx...yy℃分别   4 – 20mA              
          0 – 20mA              
概述 
 供电电源        SELV 8 – 48VDC 或 12 – 35VAC        
 电流消耗  -电压输出     典型 40 mA，自动校准：100 mA          
    -电流输出     典型 80 mA，自动校准：140 mA          
 压力范围        0 – 10 bar,(145psi)           
 安装/保护等级       PC / IP65; Nema 4            
 接线口        M16×1.5 （选项：插头）           
 电路连接        接线端子最大 1.5mm

2
(AWG 16)          

 传感器保护       不锈钢烧结过滤器            
 工作温度范围       探头：   -40 - +60℃(-40～140℉)       
          电子元件：  -40 - +60℃(-40～140℉)       
          带 LCD 显示器： -20 - +50℃(- 4～122℉)       
          带报警模块： -40 - +60℃(- 4～140℉)        
 储藏温度范围        -40 - +60℃(-40～140℉)           
 电磁兼容标准       EN61326-1：1997+ note 1:1998         
          FCC Part 15 Class B   ICES-003 Class B     
选项技术数据                       

显示器        图形 LCD 显示器（128×32 象素），一体按钮选择露点、     
          温度及相应的最大/最小值等参数         

露点/霜点报警输出      -范围:-60 - +40℃Td(-76 – 104℉ Td)，露点利用电路板盖上的电位计可调   
          -1 个开关接点             
          -250VAC/6A 或 28VDC/6A           

接线图                            
                终端配置 – 报警输出 
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定货向导 EE35                      
                     EE35－PE 
硬件配置 
电缆长度    1 米 
     2 米 
     5 米 

(01)
(02)
(05) 

 
01 
02 
05 

探头长度    100 毫米 
     200 毫米 

(3) 
(5) 

3 
5 

耐压接头    1/2″male thread 
     1/2″NPT thread 

(HA03) 
(HA07) 

HA03 
HA07 

显示     无显示 
     有显示 

(没有) 
(D06) 

 
D06 

报警输出    无 
     有 

(没有) 
(SW) 

 
SW 

插头     电缆线 
     单插头（电源+输出） 
     双插头（电源/输出+报警输出〕 

(没有)
(C03)
(C09) 

 
C03 
C09 

传感探头    固定 
     插拔 

(没有) 
(P01) 

 
P01 

校准     标准 - 40 - ＋60℃ 
     特殊 –60 - ＋60℃ 

(没有) 
(CA02) 

 
CA02  

软件配置   
输出 1 D 输出物理参数   露点/霜点温度  Td/Tf [℃/℉] （D） 

     温度    T  [℃/℉] （B） 输出 2 B 
输出信号    0 – 5V       （2） 
     0 – 10V       （3） 
     0 – 20mA       （5） 
     4 – 20mA       （6） 

 

2 
3 
5 
6 

测量值单位   ℃        （没有) 
     ℉        （E01）   

E01 
温度范围  -40 - 60 （Td02）  -60 - 20 （Td65）  -40 – 100  (Td79) 
Td/ Tf  -50 - 50 （Td27）  -50 -100 （Td66）  -40 – 140  (Td83) 
   -80 - 20 （Td63）  -20 – 70 （Td73)  -60 – 120  (Td97) 
   -60 - 60 （Td64）   20 -140 （Td77）   

输出 
Td/Tf 

依照选型表（Td）
选择，其它见综合

11 页 

温度范围  -40 - 60 （T02）    0 - 60 （T07）  -60 -  60  (T64) 
T   -10 - 50 （T03）    0 - 80 （T21）   32 – 120  (T90) 
     0 - 50 （T04）  -40 - 80 （T22）   32 – 140  (T91) 
     0 -100 （T05）  -20 - 80 （T24）   32 – 132  (T96) 

输出 
T 

依照选型表（Td）
选择，其它见综合

11 页 

 
附件                        
 - 球阀装置    （定货代码：HA 050101） 
 
选型示例                       

EE35-PE025HA03D05C03P01/DB5-Td02-T02 
 

EE35系列露点变送器 

  电缆长度： 2 米           露点校准：   普通 
  探头长度： 200 毫米          输出 1：    露点 
  耐压接头： 1/2″male thread       输出 2：    温度 
  显示：  有           输出：    0 – 20mA 
  报警：  无           测量值单位：  ℃ 
  插头：  单插头(电源+输出)       露点对应输出范围： -40 - 60℃ 
  传感器探头：插拨式          温度对应输出范围： -20-+80℃ 
 
（如有翻译不周之处，请以英文资料为准，资料如有变动，恕不另行通知。V2.1） 


